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Diese Anleitung ermdglicht den
sicheren und effizienten Umgang

mit einem Strdomungswachter (im Fol-
genden "Gerat"). Diese Anleitung ist
Bestandteil des Gerates und muss

in unmittelbarer Nahe des Gerates

flr das Personal jederzeit zugang-
lich aufbewahrt werden. Das Personal
muss diese Anleitung vor Beginn

aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen
und verstanden haben. Grundvoraus-
setzung fiir sicheres Arbeiten ist die
Einhaltung aller angegebenen Sicher-
heitshinweise und Handlungsanwei-
sungen in dieser Anleitung. Dariiber
hinaus gelten die 6rtlichen Unfallver-
hitungsvorschriften und allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen fir den Ein-
satzbereich des Gerates. Abbildungen
in dieser Anleitung dienen dem grund-
satzlichen Verstandnis und kdnnen
von der tatsachlichen Ausflihrung
abweichen. Aus eventuellen Abwei-
chungen kénnen keine Anspriche
abgeleitet werden.

Haftungsbeschrankungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser
Anleitung wurden unter Berucksichti-
gung der geltenden Normen und Vor-
schriften, des Standes der Technik
sowie unserer langjahrigen Erkennt-
nisse und Erfahrungen zusammenge-
stellt. Der Hersteller Gbernimmt keine
Haftung fur Schaden aufgrund:

B Nichtbeachtung aller Angaben
dieser Anleitung

B Nichtbestimmungsgemaler Ver-
wendung

Ergdnzende Anweisungen

B Einsatz von nicht ausgebildetem
Personal

B Eigenmachtiger Umbauten oder
nicht vom Hersteller zugelassener
technischer Veranderungen

B Verwendung nicht zugelassener
Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag ver-
einbarten Verpflichtungen, die Allge-
meinen Geschaftsbedingungen sowie
die Lieferbedingungen des Herstellers
und die zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses glltigen gesetzlichen Rege-
lungen.

Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich
geschitzt.

Die Uberlassung dieser Anleitung an
Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher
Art und Form — auch auszugsweise —
sowie die Verwertung und/oder Mittei-
lung des Inhaltes sind ohne schriftliche
Genehmigung von Meister Stromungs-
technik ("Hersteller”) aulRer fur interne
Zwecke nicht gestattet. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz.
Der Hersteller behalt sich das Recht
vor, zusatzliche Anspruche geltend zu
machen.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.
© Meister Stromungstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 2

63831 Wiesen

Deutschland
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Uberblick

Kundendienst

1  Uberblick

1.1 Kurzbeschreibung

Abb. 1: Strémungswéchter DKG-1

01 Schauglas mit Messskala

02 Explosionsgeschitzter Schaltkon-
takt mit vergossenem Anschluss-
kabel

Der Stromungswachter DKG-1 tber-
wacht den kontinuierlichen Durchfluss
von Flussigkeiten. Er ist ausgelegt fiir
den Einbau in Rohrleitungen.

Innerhalb des Gerates befindet sich
ein Schwebekorper, der durch das
durchstromende Medium bewegt wird.
Auf der Messskala des Schauglases
kann der aktuelle Durchfluss abge-
lesen werden. Dabei ist die Oberkante
des Schwebekorpers die Ablesekante.

Die elektrische Uberwachung erfolgt
mit explosionsgeschiitzten Grenzwert-
kontakten. Der elektrische Anschluss
erfolgt Uber das vergossene
Anschlusskabel.

1.2 Garantiebestim-
mungen

Die Garantiebestimmungen sind in den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen
des Herstellers enthalten.

1.3 Kundendienst

Fir technische Auskunfte steht unser
Kundendienst zur Verfuigung (Kontakt-
daten siehe Seite 2).

Dariber hinaus sind unsere Mitarbeiter
standig an neuen Informationen und
Erfahrungen interessiert, die sich aus
der Anwendung ergeben und die fir
die Verbesserung unserer Produkte
wertvoll sein kénnen.

6 DKG-1 Modul ATEX Strémungswéchter
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2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick
Uber alle wichtigen Sicherheitsaspekte
fur einen optimalen Schutz des Perso-
nals sowie fir den sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser
Anleitung aufgefiuihrten Handlungsan-
weisungen und Sicherheitshinweise
kann zu erheblichen Gefahrdungen
flhren.

Sicherheit

Symbolerklarung

2.1 Symbolerklarung
Symbolerkldarung

Sicherheitshinweise sind in dieser
Anleitung durch Symbole gekenn-
zeichnet. Die Sicherheitshinweise
werden durch Signalworte eingeleitet,
die das AusmalR der Gefahrdung zum
Ausdruck bringen.

Um Unfalle, Personen- und Sach-
schaden zu vermeiden, Sicherheits-
hinweise unbedingt einhalten und
umsichtig handeln.

A GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situa-
tion hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf

eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen
fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

07.12.2021
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Sicherheit

BestimmungsgemaRe Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

A VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf

eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten
Verletzungen flihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

! HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol
und Signalwort weist auf

eine mdéglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu Sach-
und Umweltschaden fihren
kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche
Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fiir einen effi-
zienten und stérungsfreien
Betrieb hervor.

Zeichen in dieser Anleitung

Fir die Kennzeichnung von Hand-
lungsanweisungen, Ergebnisbeschrei-
bungen, Aufzdhlungen, Verweisen und
anderen Elementen werden in dieser
Anleitung folgende Zeichen und Her-
vorhebungen verwendet:

Kennzeichnet Schritt-fir-Schritt
Handlungsanweisungen

= Kennzeichnet einen
Zustand oder eine automa-
tische Abfolge als Ergebnis
eines Handlungsschrittes

m  Kennzeichnet Aufzéhlungen und
Listeneintrage ohne festgelegte
Reihenfolge

& ,Zeichen in dieser Anleitung”
auf Seite 8 kennzeichnet Verweise auf
Kapitel dieser Anleitung

2.2 Bestimmungsge-
maRe Verwendung
in explosionsgefahr-
deten Bereichen

Das Gerat ist ausschlief3lich fur

die hier beschriebene bestimmungsge-
mafe Verwendung konzipiert und kon-
struiert.

Der Stromungswachter dient aus-
schlieBlich zur Uberwachung von kon-
tinuierlichen Durchflissen von Flissig-
keiten.

Die Einsatzgebiete werden in Kapitel 3
dieser Anleitung spezifiziert.
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Die zulassigen Betriebsbedingungen
werden in Kapitel 4 dieser Anleitung
spezifiziert.

Zur bestimmungsgemaflen Verwen-
dung gehdrt auch die Einhaltung
aller Angaben der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS" und "DKG-1
Modul ATEX".

Jede Uber die bestimmungsgemalite
Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehl-
gebrauch.

Sicherheit

BestimmungsgeméfRe Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen

A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Stromungswachter nur
innerhalb der angege-
benen Leistungsgrenzen
verwenden

Stromungswachter keinen
starken Temperatur-
schwankungen aussetzen

Stromungswachter nicht
mit schnellschaltenden
Ventilen verwenden
Stromungswachter nicht
mit Magnetventilen ver-
wenden
Stromungswachter keinen
Vibrationen aussetzen
Stromungswachter keinen
DruckstofRen aussetzen
Strémungswachter nicht
mit Medien verwenden, die
Fest- oder Schleifkdrper
enthalten

Stromungswachter nur mit
Medien verwenden, die
zuvor mit dem Hersteller
vereinbart wurden

Stromungswachter nicht als
alleinige Uberwachungs-
einrichtung zur Abwendung
gefahrlicher Zusténde ein-
setzen

Strémungswachter nicht als
tragendes Teil in ein Rohr-
leitungssystem einbauen

07.12.2021

DKG-1 Modul ATEX Strémungswachter



Sicherheit

Besondere Gefahren beim Einsatz in explosionsgeféahrdeten Bereichen

—  Stromungswachter mit
Schauglas so installieren,
dass das Schauglas vor
Beschadigungen durch
mechanische Krafteinwir-
kung geschiitzt ist. Falls
erforderlich, geeignete
Schutzvorrichtungen (z.B.
Schlagschutz) installieren

—  Stromungswachter darf
nur in explosionsgefahr-
deten Bereichen eingesetzt
werden wenn:

— die Kennzeichnung
des Stromungswach-
ters,

— die Kennzeichnung der
auf dem Stromungs-
wachter verwendeten
Schalteinheiten,

— sowie die Angaben
der zugehdrigen Doku-
mentation (Betriebsan-
leitung "DKG-1 Modul
BASICS" und Betriebs-
anleitung "DKG-1
Modul ATEX") diesen
Einsatz autorisieren

— Die Planung und Aus-
fuhrung von Geraten,
Schutzsystemen und Kom-
ponenten liegt in der Ver-
antwortung des Betreibers

— Die méglichen Auswir-
kungen im Falle einer
Explosion miissen vom
Betreiber berticksichtigt
werden

— Der Betreiber ist fiir den
Ersatz oder die Verringe-
rung der Menge der Stoffe,
die eine explosionsfahige
Atmosphare bilden kénnen,
verantwortlich

Anspriche jeglicher Art wegen
Schaden aufgrund von Fehlgebrauch
sind ausgeschlossen.

Fehlgebrauch des Stromungswachters
kann zu gefahrlichen Situationen
flhren.

2.3 Besondere
Gefahren beim Ein-
satz in explosions-
gefahrdeten Berei-
chen

Im folgenden Abschnitt sind Restri-
siken benannt, die von dem Gerat aus-
gehen kdénnen.

Um Gesundheitsgefahren zu redu-
zieren und gefahrliche Situationen zu
vermeiden, sind die hier aufgefihrten
Sicherheitshinweise, die Sicherheits-
hinweise in den weiteren Kapi-

teln dieser Betriebsanleitung "DKG-1
Modul ATEX" und alle Sicherheitshin-
weise in der Betriebsanleitung "DKG-1
Modul BASICS" zu beachten.

10 DKG-1 Modul ATEX Strémungswachter

07.12.2021



Sicherheit

Besondere Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen > Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch die
Verwendung falscher Schalt-
kontakte

Bei der Auslieferung eines
ATEX-zertifizierten Gerats
werden Schaltkontakt und
Gerat durch Seriennummern
werksseitig fest einander zuge-
ordnet. Der Austausch des
Schaltkontakts ist verboten.

Im Falle einer Reklamation
muss das ganze Gerat zuriick-
geschickt werden.

Diese Anleitung kann nicht

alle denkbaren Gefdhrdungen
abdecken, da viele Geféahr-
dungen nicht von dem Gerét,
sondern von den jeweils durch-
strmenden Medien ausgehen.
Bei der Verwendung von
geféhrlichen Medien unbedingt
die zugehdrigen Sicherheitsda-
tenblétter beachten!

2.3.1 Gefahren beim Ein-

satz in explosions-
gefahrdeten Berei-
chen

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Explosi-
onen

Explosionsfahige Staub-/
Luft- und hybride Gemische
im Inneren des Durchfluss-
messers / Stromungswach-
ters sind nicht erlaubt und
miissen vom Betreiber aus-
geschlossen werden!
Staubablagerungen inner-
halb oder au3erhalb des
Durchflussmessers / Stro-
mungswachters sind nicht
erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden! Bei der Reinigung
dirfen keine trockenen
Tlcher verwendet werden!

Bei Gefahrdungen durch
statische Elektrizitat
mussen folgende Anforde-
rungen erfillt werden:

— Alle leitfahigen Teile,
die sich gefahrlich auf-
laden kdnnen, missen
verbunden und geerdet
werden.

07.12.2021
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Sicherheit

Besondere Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen > Gefahren beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

— Gefahrliche Aufla-
dungen von nichtleit-
fahigen Teilen und
Stoffen, einschlie3lich
von Feststoffen, Flis-
sigkeiten und Stauben
mussen vermieden
werden.

— Zindfahige Entla-
dungen missen aus-
geschlossen werden.

Chemische Reaktionen,

Pyrolyse oder biologische

Prozesse innerhalb des

Durchflussmessers / Stro-

mungswachters sind nicht

erlaubt und miissen vom

Betreiber ausgeschlossen

werden.

Das Eindringen von Fremd-

materialien, die Funken

erzeugen konnen, ist nicht
erlaubt und muss vom

Betreiber ausgeschlossen

werden.

Reibung, die ortliche Erhit-
zung und Funkenbildung
verursachen kann, ist nicht
erlaubt und muss vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Schlagvorgange, bei denen
Materialien wie Rost und
Leichtmetalle (z.B. Alumi-
nium oder Magnesium)
beteiligt sind, sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Hohe Spannungen und
Strome, die Funken hervor-
rufen kdnnen, sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Elektromagnetische Wellen
im Bereich der Frequenzen
von 10% bis 3x10'% Hz, wie
sie im Umkreis von Funk-
sendestellen oder Hoch-
frequenzgeneratoren auf-
treten konnen, sind nicht
erlaubt und miissen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

Elektromagnetische Wellen
im Bereich der Frequenzen
von 3x10" bis 3x101° Hz,
wie sie als Strahlung von
Schutzsystemen oder Kom-
ponenten (Lampen, Licht-
bdgen, Laser) auftreten
konnen, sind nicht erlaubt
und mussen vom Betreiber
ausgeschlossen werden.

Vorrichtungen, die Strah-
lung fokussieren und Par-
tikel oder Oberflachen zur
Zindquelle werden lassen,
sind nicht erlaubt und
mussen vom Betreiber aus-
geschlossen werden.
lonisierende Strahlung,
welche die Mindestzind-
temperatur der umgeb-
enden explosionsfahigen
Atmosphare Uberschreitet,
ist nicht erlaubt und

muss vom Betreiber ausge-
schlossen werden.
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— Ultraschallquellen, die
den beschallten Stoff ent-
zliinden konnen, sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

— Adiabatische Kompression
und StoRRwellen sind nicht
erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen
werden.

— Exotherme Reaktionen,
einschlief3lich der Selbst-
entziindung von Stauben
sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber aus-
geschlossen werden.

2.4 Personalanforde-
rungen

Sicherheit

Personalanforderungen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzu-
reichender Qualifikation des
Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal
Arbeiten an dem Geréat vorn-
immt oder sich im Gefah-
renbereich des Gerates auf-
halt, entstehen Gefahren, die
schwere Verletzungen und
erhebliche Sachschaden verur-
sachen konnen.

— Alle Tatigkeiten nur durch
dafur qualifiziertes Per-
sonal durchflihren lassen.

— Unqualifiziertes Personal
von den Gefahrenberei-
chen fernhalten.

Es gelten die in Abschnitt 2.4

der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS" formulierten Personalanfor-
derungen. Fur den Einsatz in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen darf nur
entsprechend qualifiziertes und unter-
wiesenes Personal eingesetzt werden.
Die Verantwortung fiir die Personal-
auswahl und dessen Qualifikation
obliegt dem Betreiber. Dabei sind die
Anforderungen der Normen DIN EN
60079-14 und DIN EN 60079-17 zu
berlcksichtigen.

Siehe auch Betriebsanleitung "DKG-1
Modul BASICS", Abschnitt 2.9 "Verant-
wortung des Betreibers"

07.12.2021
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Sicherheit

Sicherheitseinrichtungen

Als Personal sind nur Personen zuge-
lassen, von denen zu erwarten ist,
dass sie ihre Arbeit zuverlassig aus-
fihren. Personen, deren Reaktionsfa-
higkeit beeinflusst ist, z. B. durch
Drogen, Alkohol oder Medikamente,
sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Ein-
satzort geltenden alters- und berufs-
spezifischen Vorschriften beachten.

2.5 Personliche Schutz-
ausrustung

Personliche Schutzausristung dient
dazu, das Personal gegen Gefahren
zu schiitzen, die dessen Sicherheit
oder Gesundheit bei der Arbeit beein-
trachtigen kdnnten.

Beim Ausfiihren der verschiedenen
Arbeiten an und mit dem Gerat muss
das Personal personliche Schutzaus-
ristung tragen. Auf diese wird in

der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS" verwiesen. Es obliegt dem
Betreiber sicherzustellen, dass die ver-
wendete Schutzkleidung fir den Ein-
satz in explosionsgefahrdeten Berei-
chen geeignet und zugelassen ist.

2.6 Sicherheitseinrich-
tungen

Die Ausfuhrung der Sicherheitseinrich-
tungen ist in der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS" beschrieben.
Der Betreiber hat sicherzustellen,
dass alle geltenden Bestimmungen fir
explosionsgefahrdete Bereiche erflllt
sind.
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehdér) > Innenbereich des Gerétes

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil
(Durchflussmesser
ohne Grenzwert-
kontakte und elektri-
sches Zubehor)

.1 AuBenbereich des
Gerates

Das Gerat des Typs DKG-1 darf
in Bereichen eingesetzt werden,
in denen damit zu rechnen ist,
dass eine explosionsfahige Atmo-
sphére aus Gas/Luft- oder Staub/
Luft-Gemischen gelegentlich auf-
tritt. Somit darf sich der Aul’enbe-
reich des Geréates in Zone 1, Zone
2, Zone 21 oder Zone 22 befinden
Staubablagerungen innerhalb oder
aufierhalb des Durchflussmes-
sers / Stromungswachters sind
nicht erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen werden

3.1.2

Innenbereich des
Geriates

Im Inneren des Gerates dlrfen nur
Medien verwendet werden, flr die
Folgendes gilt:

das Medium ist auf der Medien-
liste (Abschnitt 3.1.5) aufgefiihrt
und

das Medium greift die medi-
enbertihrenden Materialien des
Gerates nicht an und

das Gerat ist vom Hersteller

fur die Verwendung mit diesem
Medium freigegeben.

Es ist erlaubt, dass es im Inneren
des Gerates gelegentlich zu explo-
sionsfahigen Gas/Luftgemischen
kommt (Zone 1). Im Inneren des
Gerates durfen sich zu keiner Zeit
Gase der Explosionsgruppe 1IC
(z.B. Wasserstoff oder Acetylen)
befinden.

Explosionsfahige Staub-/Luft und
hybride Gemische im Inneren des
Durchflussmessers / Stromungs-
wachters sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

Chemische Reaktionen, Pyrolyse
oder biologische Prozesse inner-
halb des Durchflussmessers /
Stromungswachters sind nicht
erlaubt und missen vom Betreiber
ausgeschlossen werden.

Das Eindringen von Fremdma-
terialien, die Funken erzeugen
kénnen, ist nicht erlaubt und muss
vom Betreiber ausgeschlossen
werden.
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Allgemeine Sicherheitshinweise fiir den mechanischen

Teil des Gerates

B Hohe Spannungen und Strome,

3.1.3 Allgemeine Sicher-

heitshinweise fiir
den mechanischen
Teil des Gerates

Staubablagerungen innerhalb oder
auRerhalb des Durchflussmes-
sers / Stromungswachters sind
nicht erlaubt und missen vom
Betreiber ausgeschlossen werden.
Bei der Reinigung durfen keine
trockenen Tucher verwendet
werden!

Bei Gefahrdungen durch stati-
sche Elektrizitat miissen folgende
Anforderungen erfullt werden:
— Alle leitfahigen Teile, die
sich gefahrlich aufladen
kdénnen, missen verbunden
und geerdet werden

—  Geféhrliche Aufladungen von
nichtleitfahigen Teilen und
Stoffen, einschlieRlich von
Feststoffen, Fllssigkeiten und
Stauben missen vermieden
werden

— Zundfahige Entladungen
mussen ausgeschlossen
werden

Reibung, die drtliche Erhitzung
und Funkenbildung verursachen
kann, ist nicht erlaubt und muss
vom Betreiber ausgeschlossen
werden

Schlagvorgange, bei denen Mate-
rialien wie Rost und Leichtmetalle
(z.B. Aluminium oder Magnesium)
beteiligt sind, sind nicht erlaubt
und miissen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

die Funken hervorrufen konnen,
sind nicht erlaubt und miissen
vom Betreiber ausgeschlossen
werden

Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von

10* bis 3x10'2 Hz, wie sie im
Umkreis von Funksendestellen
oder Hochfrequenzgeneratoren
auftreten kdnnen, sind nicht
erlaubt und mussen vom Betreiber
ausgeschlossen werden

Elektromagnetische Wellen im
Bereich der Frequenzen von
3x10™ bis 3x10"® Hz, wie

sie als Strahlung von Schutz-
systemen oder Komponenten
(Lampen, Lichtbogen, Laser) auf-
treten konnen, sind nicht erlaubt
und miissen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

Vorrichtungen, die Strahlung
fokussieren und Partikel oder
Oberflachen zur Ziindquelle
werden lassen, sind nicht erlaubt
und miussen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

lonisierende Strahlung, die

die Mindestzundtemperatur der
umgebenden explosionsfahigen
Atmosphare uberschreitet, ist nicht
erlaubt und muss vom Betreiber
ausgeschlossen werden
Ultraschallquellen, die den
beschallten Stoff entziinden
konnen, sind nicht erlaubt und
missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

DKG-1 Modul ATEX Strdmungswachter
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Kategorisierung des mechanischen Teils des Stro-

B Adiabatische Kompression und

StoRwellen sind nicht erlaubt
und missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

Exotherme Reaktionen, ein-
schlieBlich der Selbstentziindung
von Stauben, sind nicht erlaubt
und mussen vom Betreiber ausge-
schlossen werden

Das Gerat muss so installiert
werden, dass es vor Beschadi-
gung durch mechanische Kraft-
einwirkung geschutzt ist. Dies

gilt insbesondere fir Gerate mit
Schauglas. Es muss sichergestellt
werden, dass das Schauglas

nicht beschadigt werden kann. Es
obliegt dem Betreiber geeignete
Schutzvorrichtungen (z.B. Schlag-
schutz) zu installieren

mungswachters

3.1.4 Kategorisierung

des mechanischen
Teils des Stro-
mungswachters

Gerategruppe

innen: Il

aulRen: Il

Geratekategorie

innen: 2

aulRen: 2

Atmosphare

innen: Gas (G)

aulien: Gas (G), Staub (D)

Zindschutzart: h (Konstruktive
Sicherheit "c)

Explosionsgruppe

innen: |IB

aufden: IIC, llIC
Temperaturklasse

innen: T4, T5, T6

aulen: T4, T5, T6

aufden: T135 °C, T100 °C, T80 °C
Einsatztemperaturen fur ein Gerat
ohne Grenzwertkontakte

Die maximale Medientemperatur

fiir ein Gerat ohne Grenzwert-

kontakte muss niedriger sein als:

— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphéare und

— niedriger/gleich 120 °C

Es obliegt der Verantwortung

des Betreibers diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.

07.12.2021
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Kategorisierung des mechanischen Teils des Stro-

mungswachters

Die minimale Medientemperatur
fiir ein Gerat ohne Grenz-
wertkontakte muss héher/gleich
- 20 °C sein.
Dabei muss sichergestellt sein,
dass das Medium nicht gefriert
Die maximale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat ohne
Grenzwertkontakte muss nied-
riger sein als:
— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphéare und

— niedriger/gleich 120 °C

Es obliegt der Verantwortung

des Betreibers diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.

Die minimale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat ohne
Grenzwertkontakte muss hoher/
gleich - 20 °C sein.
Einsatztemperaturen fiir ein

Gerat mit folgenden Grenzwert-
kontakten:

Explosionsgeschitzte Schaltkont-
akte mit Baumusterprifung:

PTB 03 ATEX 2154 X

& I12GExmblIC T6 Gb

& 112D Extb [lIC T80 °C Db

Die maximale Medientemperatur
fiir ein Gerat mit diesen Grenz-
wertkontakten muss niedriger
sein als:

— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphére und

— niedriger/gleich 75 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.

Die minimale Medientemperatur
fiir ein Gerat mit diesen Grenz-
wertkontakten muss héher/gleich
- 20 °C sein.

Dabei muss sichergestellt sein,
dass das Medium nicht gefriert.

Die maximale Umgebungstem-

peratur fiir ein Gerat mit diesen

Grenzwertkontakten muss nied-

riger sein als:

— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphare und

— niedriger/gleich 75 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.

Die minimale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat mit diesen
Grenzwertkontakten muss hoher/
gleich - 20 °C sein.
Einsatztemperaturen fiir ein
Gerat mit folgenden Grenzwert-
kontakten:

Explosionsgeschutzte Schaltkont-
akte mit Baumusterprifung:

PTB 03 ATEX 2154 X

& I2GExmbIICT5Gb

& 112D Ex tb IlIC T100 °C Db

DKG-1 Modul ATEX Strdmungswachter
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Kategorisierung des mechanischen Teils des Stro-

Die maximale Medientemperatur |
fur ein Gerat mit diesen Grenz-
wertkontakten muss niedriger
sein als:
— die Zindtemperatur des

Mediums und
— die Zindtemperatur der das

Gerat umgebenden Atmo-

sphare und

— niedriger/gleich 90 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erfillen.
Die minimale Medientemperatur
fiir ein Gerat mit diesen Grenz-
wertkontakten muss hoher/gleich
- 20 °C sein.
Dabei muss sichergestellt sein,
dass das Medium nicht gefriert.
Die maximale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat mit diesen
Grenzwertkontakten muss nied-
riger sein als:
— die Zindtemperatur des
Mediums und

— die Zindtemperatur der das
Gerat umgebenden Atmo-
sphare und

— niedriger/gleich 90 °C

Es obliegt der Verantwortung des
Betreibers, diese Bedingungen
gleichzeitig zu erflillen.
Die minimale Umgebungstem-
peratur fiir ein Gerat mit diesen
Grenzwertkontakten muss hoher/
gleich - 20 °C sein.

B EPL (Equipment Protection Level):
Gb (Gas), Db (Staub)

mungswachters

Kennzeichnung des mechani-
schen Teils des Durchflussmes-
sers / Stromungswachters:
Innen: & Il 2G Ex h IIB T4, T5,
T6

Aulen: & Il 2GEx hlIC T4, T5,
T6

Aulen: & Il 2D Exh lIIC T135
°C, T100 °C, T80 °C Db

07.12.2021
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Medienliste

3.1.5 Medienliste

Verwendete Ziindtempe- Explosionsgrenze
Medien ratur [%]

Untere Obere

Argon Inertgas
Cargon Gasgemisch
Argon+CO,
CO, Inertgas
CO, fliissig
Diesel 255 0,6 6,5
(ASTMEG659-78)
Biodiesel SME Sojamethyl- 285
(ASTME659-78)
ester
Biodiesel RME Rapsmethyl- 283
(ASTME659-78)
ester
EDC (1,2- 440 6,2 16
Dichlorethan)
Erdgas 575 - 640 4 17
Ethanol 400 3,1
Stadtgas 560
Gasgemisch 90 %
Argon + 10 % CO,
Gasgemisch 96 %
Argon +4 % O,
Helium keine keine keine
Luft
Methane 595 4.4 16,5
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Verwendete
Medien

Methanol
N

NaOH

NaOH 50%

Natronlauge NaOH
25%

NH;

n-Heptan (hoch-
rein)

0.

Oel

organische Salz-
I16sung, Dichte
1,35 kgl/l, 20 °C

Peroxid

RAF2

Salmiakgeist (25%)
SO,

Solvana 2000 (Uni-
versalreiniger)

Waschbenzin

Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Medienliste

Natriumhyd-
roxid- NaOH
("Natron-
lauge")

AMMONIAK,
WASSERFREI

Raffinat 2

Schwefeldioxid

Ziindtempe-
ratur

455
keine
keine

keine

keine

keine

630

215

keine

keine
385
630
keine

236

>200

Explosionsgrenze
[%]

Untere Obere
6,1 44
keine keine
keine keine
keine keine
keine keine
keine keine
15 28

1 6,7
keine keine
keine keine
1,6 10
15 28
keine keine
0,4 7

0,6 7

07.12.2021
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Einsatzgebiete

Mechanischer Teil (Durchflussmesser ohne Grenzwertkontakte und elektrisches Zubehér) > Mitgeltende Dokumente

Verwendete Ziindtempe- Explosionsgrenze
Medien ratur [%]

Untere Obere
Wasser keine keine keine

Wasser / Nitrit-
Losung

Wasserstoffper- keine keine keine
oxyd 50% (reinst)

Wasserstoffpe- keine keine keine
roxid 50 Gew.-%,
Lsg. in Wasser

Propan 470 22 9,5
n-Butan 365 1,4 8,5

3.1.6 Mitgeltende Doku-
mente
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3.2 Elektrischer Teil des
Gerates (Grenzwert-
kontakte)

Die elektrischen Grenzwertkontakte
wurden einer Baumusterprifung unter-
zogen: PTB 03 ATEX 2154 X

Die Grenzwertkontakte dirfen nur

in Verbindung mit einem Geréat des
Typs DKG-1, in Bereichen eingesetzt
werden, in denen damit zu rechnen
ist, dass eine explosionsfahige Atmo-
sphare aus Gas/Luft- oder Staub/
Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.
Somit diirfen die Grenzwertkontakte
des Gerates in Zone 1, Zone 2,

Zone 21 oder Zone 22 eingesetzt
werden. Staubablagerungen auf den
Grenzwertkontakten sind nicht erlaubt
und missen vom Betreiber ausge-
schlossen werden.

3.2.1 Kategorisierung des
elektrischen Teils
des Stromungs-
wachters (Grenz-

wertkontakte)
B Gerategruppe: Il
B Geratekategorie: 2
B Atmosphare: Gas (G), Staub (D)
B Explosionsgruppe: IIC (Gas), llIC
(Staub)
B Zindschutzart (Gas): mb (Ver-

gusskapselung, Einsatz in Zone 1
und 2)

B Zindschutzart (Staub): tb (Schutz
durch Gehause, Einsatz in Zone
21 und 22)

B Temperaturklasse (Gas): T5, T6

Einsatzgebiete

Elektrischer Teil des Gerétes (Grenzwertkontakte) > Mitgeltende Dokumente

B Maximal zulassige Oberflachen-
temperatur (Staub): T 80 °C,
T 100 °C

B EPL (Equipment Protection Level):
Gb (Gas), Db (Staub)

3.2.2 Mitgeltende Doku-
mente

Die elektrischen Grenzwertkontakte
wurden einer Baumusterprifung unter-
zogen

PTB 03 ATEX 2154 X

Folgende Dokumente sind zu
beachten:

Herstellererklarung zum Einsatz der
explosionsgeschitzten Schalteinheiten
innerhalb eines Sicherheitskonzepts

B Baumusterpriifbescheinigung mit
Anlage

m  Konformitatserklarung (Meister
Stromungstechnik GmbH)

B Bedienungsanleitung fir die
Schalteinheiten

07.12.2021
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- . GETINTO®
meister @ THE FLOW

HERSTELLERERKLARUNG

zur Verwendung von Schalteinheiten,
der Typen SEM-E und SEM-A mit
EG-Baumusterprifung PTB 03 ATEX 2154 X

Die Schalteinheit darf ausschlieBlich nur mit den von uns zugelassenen Durchflussmessern be-
trieben werden (nachfolgend “Gerateeinheit” genannt).

Das Sicherheitskonzept und dessen Umsetzung durch den Betreiber der Anlagen, in denen die
Geréteeinheit eingesetzt wird, missen zwingend mehrfach redundant ausgelegt sein. Die Gera-
teeinheit ist nicht fUr den Einsatz als alleinige Sicherheitskomponente flir den Stoérungsfall, bei
dem Personen, Tiere oder Sachen Schaden erleiden kénnen, zugelassen.

Hierfur haftet ausschlieBlich der Betreiber; die Haftung des Herstellers ist, soweit gesetzlich zu-
I&ssig, ausgeschlossen.

Wiesen, 22.11. 2018 Rechtsverbindliche Unterschrift der befugten Person
Rosemarie Mill
MEISTER Im Gewerbegebiet 2 Geschiftsfiihrer info@meister-flow.com
STROMUNGSTECHNIK D-63831 Wiesen Rosemarie Mill, Peter Becker www.meister-flow.de
GMBH
Tel  +49 6096 97200 HRB 3866 AG Aschaffenburg
Fax +49 6096 972030 USt-Id  DE 132094368

ust 204 25160274












SEDIENUNGSANLEITUNG

Ex-Schutz-Kontakte nach ATEX 2154 X

= Sicherheitstechnische Daten Typ SEM-A (Wechsler) + SEM-E (SchlieBer)

Hersteller: Meister Stromungstechnik GmbH / Im Gewerbegebiet 2 / D-63831 Wiesen

EN 60079-0: 2018 / EN 60079-18:2015 / EN 60079-18/A1:2018 / EN 60079-31:2014
T6 15
Typ SEM - A... CE 0102 max. Umgebungstemperatur 75 °C Typ SEM - A... CE 0102 max. Umgebungstemperatur 90 °C
@11 2G Exmb IIC T6 Gb + @II 2D Ex tb IIIC T80 Db @11 2G Ex mb IIC T5 Gb + ®I1 2D Ex tb I1IC T100 Db
Typ SEM - E... CE 0102 max. Umgebungstemperatur 75 °C Typ SEM - E... CE 0102 max. Umgebungstemperatur 90 °C
®I1 2G Ex mb IIC T6 Gb + @I1 2D Ex tb IIIC T80 Db ®|I 2G Exmb IIC T5 Gb + @I 2D Ex tb IIIC T100 Db

geméaB Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2154 X

= Inbetriebnahme
Die Schalteinheit darf nur am Stromkreise mit nachfolgenden Grenzwerten angeschlossen werden:

SEM-A: Umex: 250 V / Imax: 1 A/ Prax: 30 W

SEM-E: Umax: 250 V / Imax: 2 A/ Pmex: 60 W
Der Stromkreis darf weder wirksame Induktivitaten noch wirksame Kapazitaten enthalten. Oben genannte
Grenzwerte dirfen zu keiner Zeit Uberschritten werden. Zum Schutz des Schaltkontakts ist auBerhalb des
explosionsgeféhrdeten Bereiches eine Sicherung mit einem Nennwert von

von 1 A fir SEM-A bzw. von 2 A flir SEM-E

fir den Anschlussstromkreis vorzusehen. Dies gilt nur, sofern die Schalteinheit nicht an einen
eigensicheren Stromkreis angeschlossen wird.

= Verwendung

Die Schalteinheit kann in explosionsgeféhrdeten Bereichen, die als Kategorie 2 klassifiziert sind, eingesetzt
werden.

= Montage

Die Schalteinheit ist in die vorgesehenen Flhrungsleisten einzufiihren und mittels zweier Schrauben zu
fixieren.
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= Instandhaltung

Das Gerat bedarf keiner Instandhaltung. Reparaturen sind nicht zuldssig.

= |nstallation

Der elektrische Anschluss hat gemaf der 6rtlich anwendbaren Sicherheitsbestimmungen fur elektronische
Betriebsmittel und unter Beachtung der Bestimmungen zur Errichtung von elektrischen Betriebsmitteln in
explosionsgefahrdeten Bereichen zu erfolgen. Der/die Anschlussstromkreis/e ist/sind in erhdhter
Sicherheit auszufiihren, sofern das Gerat nicht an eigensichere Stromkreise angeschlossen wird.

= Einstellung

AuBer der Einstellung des Schaltpunkts durch Verschieben der Schalteinheit in den Flihrungsleisten sind
keine Einstellungen notwendig.

= Sicherheitsrelevante Daten

Nachfolgende Grenzwerte dirfen zu keinem Zeitpunkt, auch nicht kurzfristig, Uberschritten werden:

Typ SEM-A (T5) SEM-E (T5) SEM-A (T6) SEM-E (T6)
Betriebsspannung max. 250 V max. 250 V max. 250 V max. 250 V
Schaltstrom max. 1 A max. 2 A max. 1A max. 2 A
Schaltleistung max. 30 W max. 60 W max. 30 W max. 60 W
Max. 90 °C 90 °C 75°C 75°C
Umgebungstemperatur

Das Geréat darf nicht in Bereichen betrieben werden, in denen eine elektrostatische Aufladung des
Kunststoffgeh&uses wahrscheinlich ist.
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= Warnhinweise

Die Schalteinheit darf weder mit aggressiven oder ldsungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln gereinigt
werden, noch in einer aggressiven Atmosphare gelagert oder installiert werden. So wird vermieden, dass
die verwendeten Kunststoffe Schaden nehmen.

Die Reinigung darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen erfolgen.

Es muss sichergestellt werden, dass sich das Kunststoffgeh&use bei der Reinigung mit einem Tuch nicht
elektrostatisch aufladt. Im Zweifelsfall muss das Geh&use auBerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs
mit einer Metallplatte allseitig entladen werden, bevor das Gerat in den explosionsgefahrdeten Bereich
verbracht wird.

In explosionsgefahrdeten Bereichen darf das Kunststoffgehduse keinesfalls einer Behandlung ausgesetzt
werden, die zur elektrostatischen Aufladung des Gehauses flihren kann.

Beim Ausbau aus dem Rohrleitungssystem muss sichergestellt werden, dass auslaufender Messstoff nicht
mit der Schalteinheit oder deren Anschlusskabeln in Berihrung kommt.

Die sensorische Seite ist die dem Anschlusskabel gegenltberliegende Seite der Schalteinheit. Diese ist
funktionsbedingt sehr empfindlich und muss im ausgebauten Zustand gegen mechanische Einwirkungen
wie bspw. StéBe geschiitzt werden.

Die Schalteinheit muss so installiert werden, dass das Anschlusskabel weder eingeklemmt, abgescheuert
oder sonst wie beschadigt werden kann. AuBerdem darf die Schalteinheit nicht mit Teilen in Berlhrung
kommen deren Temperatur 75 °C (bei T6) bzw. 90 °C (bei T5) Ubersteigt. Der Anbau der Schalteinheit an
Schwebekorperdurchflussmesser, die in stark schwingungsbelasteten Rohrleitungen eingebaut sind,
muss unbedingt vermieden werden. Es kann ansonsten zu Betriebsstérungen kommen wie bspw. das
L&sen der Fixierungsschrauben, inexakter Schaltpunkt oder Kabeloruch.

Die Schalteinheit darf nicht in Maschinen, Anlagen oder medizinischen Apparaturen Verwendung finden,
falls im Stérungsfall Personen, Tiere oder Sachen Schaden erleiden kdénnen.
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= Funktionsprifung
Warnhinweis
Die Funktionsprifung darf nur auBerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs erfolgen.
SEM-A: Die Funktionsprifung erfolgt mittels eines Leitungsprifers und eines Magneten. Bei Annéherung
des Magneten an die Frontseite der Schalteinheit muss die Schalteinheit schalten und das Prifgerat von
Jeitend” auf ,sperrend” umschalten, gemessen an den Adern 1 und 2 des Anschlusskabels; umgekehrt
muss gemessen an den Adern 1 und 3 des Anschlusskabels bei Anndherung des Magneten der Kontakt
von ,sperrend” auf ,leitend” umschalten.
Der Isolationswiderstand an den elektrischen Anschllissen des Gehduses muss groBer als 10 MQ sein.
Anschliisse: AderNr.1  gemeinsamer Leiter

Ader Nr. 2 normal geschlossen

Ader Nr. 3  normal offen
SEM-E: Die Funktionspriifung erfolgt mittels eines Leitungsprifers und eines Magneten. Bei Annéherung
des Magneten an die Frontseite der Schalteinheit muss die Schalteinheit schalten und das Prifgeréat
Jeitend" anzeigen.

Der Isolationswiderstand an den elektrischen Anschliissen des Gehduses muss groBer als 10 MQ sein.

Anschliisse: beliebig

= Sicherheitsempfehlung
Die Explosionsschutzsicherheit kann erhdht werden, wenn die Schalteinheit an einen eigensicheren
Stromkreis angeschlossen wird wie bspw. bei der Verwendung eines Trennschaltgerdtes mit

eigensicherem Eingangsstromkreis, wobei der  Trennschaltverstarker auBerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereiches zu errichten ist.

Wiesen, 03.09.2018
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i i GETINTO®
meister & THE FLOW
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,

Meister Strémungstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 2

DE 63831 Wiesen

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass unser Produkt

Grenzwertschalter Typ SEM-E und SEM-A
mit folgenden EU-Richtlinien Ubereinstimmt:
2014/34/EU - Geréte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Hierzu angewandte Normen: EN 60079-0:2018 EN 60079-18:2015 + A1:2017
EN 60079-31:2014

Es sind keine wirksamen inneren Induktivitaten und Kapazitaten vorhanden.

Die EG-Baumusterprifbescheinigung wurde erteilt von der Physikalisch — Technischen Bundesanstalt in
Braunschweig Nr. PTB 03 ATEX 2154 X.

EG-Konformitatsaussage:
PTB 03 ATEX N055-5

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Meister Strdmungstechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 2
DE 63831 Wiesen
hereby declare in our sole responsibility, that our product
Limit switch Type SEM-E and SEM-A
is in accordance with the following EU directives:

2014/34/EU Equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres.

Standards applied here: EN 60079-0:2018 EN 60079-18:2015 + A1:2017
EN 60079-31:2014

There are no effective internal inductivities and capacities present.

EC-Type Examination Certificate granted by the Physikalisch — Technische Bundesanstalt
Braunschweig (Germany) no. PTB 03 ATEX 2154 X

EC-Certificate of Conformity:
PTB 03 ATEX N055-5

Wiesen 22 November 2018 Leqally bip4ling signature of authorized person
P
. {

Rosemarie Mill
MEISTER Im Gewerbegebiet 2 Geschiiftsfiihrer info@meister-flow.com
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4 Betriebsdaten

Betriebsdaten beim Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen

4.1 Betriebsdaten
mechanischer Teil
des Gerates

Der maximale Betriebsdruck ist in
der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS", Abschnitt 10.7, spezifiziert.

Die maximalen Medien- und Umge-
bungstemperaturen fiir den mechani-
schen Teil hangen von mehreren Fak-
toren ab. Es obliegt dem Betreiber die
maximalen Temperaturen im Rahmen
der Vorgaben von Abschnitt & Kapitel
3.1.4 ,Kategorisierung des mechani-
schen Teils des Strémungswéchters”
auf Seite 17 festzulegen und deren
Einhaltung sicherzustellen.

4.2 Betriebsdaten
Schalteinheiten
Betriebsdaten der explosionsge-

schitzten Schalteinheit mit Baumus-
terpriifung (PTB 03 ATEX 2154 X).

Nachfolgende Grenzwerte durfen zu
keinem Zeitpunkt, auch nicht kurz-
zeitig, Uberschritten werden:

Tab. 1: SchlieBer, SEM-E (T6)

Betriebsdaten

Betriebsdaten Schalteinheiten

Maximaler 2A
Schaltstrom

Maximale 60 VA

Schaltleistung
Maximale 75 °C
Umgebungs-
temperatur des
Schaltkontakts

Tab. 2: SchlieBer, SEM-E (T5)

Maximale 250V
Betriebsspan-

nung

Maximaler 2A
Schaltstrom

Maximale 60 VA

Schaltleistung
Maximale 90 °C
Umgebungs-
temperatur des
Schaltkontakts

Maximale 250 V
Betriebsspan-
nung
07.12.2021 DKG-1 Modul ATEX Strémungswachter 35



Betriebsdaten

Betriebsdaten Schalteinheiten

Tab. 3: Wechsler, SEM-A (T6)

Maximale 250 V
Betriebsspan-

nung

Maximaler 1A

Schaltstrom

Maximale 30 VA
Schaltleistung

Mindestlast 3 VA

Maximale 75 °C
Umgebungs-
temperatur des
Schaltkontakts

Tab. 4: Wechsler, SEM-A (T5)

Maximale 250V
Betriebsspan-

nung

Maximaler 1A

Schaltstrom

Maximale 30 VA
Schaltleistung

Mindestlast 3 VA

Maximale 90 °C
Umgebungs-
temperatur des
Schaltkontakts
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Transport, Verpackung und Lagerung

5 Transport, Verpackung und Lagerung

Transport, Verpackung und Lagerung
in nicht explosionsgefahrdeten Berei-
chen sind in der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS", Kapitel 4,
beschrieben.

In explosionsgefahrdeten Bereichen
mussen, zusatzlich zu diesen Fest-
legungen, alle fir explosionsgefahr-
dete Bereiche gliltigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden.

Verpackungsvorgange (Einpacken /
Auspacken) dirfen nur auf3erhalb
der explosionsgefahrdeten Bereiche
durchgefiihrt werden.

& GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verpa-
ckungsvorgainge in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen

B Verpackungsvorgange dirfen nur
aullerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche durchgefiihrt werden.
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Installation und Erstinbetriebnahme

Erdung des Gerates

6 Installation und Erstinbetriebnahme

Installation und Erstinbetriebnahme

in nicht explosionsgefahrdeten Berei-
chen sind in der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS", Kapitel 5,
beschrieben. Bei der Installation und
Erstinbetriebnahme in explosionsge-
fahrdeten Bereichen sind zusétzlich
die folgenden Abschnitte zu beachten:

6.1 Sicherheit

Es mussen alle fur den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen giil-
tigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs-
und Umweltschutzvorschriften einge-
halten werden.

6.2 Werkzeug

Es dirfen keine Werkzeuge eingesetzt
werden, die Funken erzeugen kénnen.
Werkzeuge die Funken erzeugen
kénnen, durfen nur eingesetzt werden,
wenn keine explosionsfahige Atmo-
sphare vorliegt.

Die Verwendung von Stahlwerkzeugen
jeglicher Art ist in Zone 1 ver-

boten, wenn Explosionsgefahr durch
Stoffe der Explosionsgruppe IIC (nach
IEC/TR3 60079-20) (z.B. Acetylen,
Wasserstoff) gegeben ist.

6.3 Schutz des Schau-
glases

Bei Geraten mit Schauglas muss
sichergestellt werden, dass das Gerat
so installiert wird, dass das Schauglas
vor Beschadigungen durch mechani-
sche Krafteinwirkungen geschuitzt ist.

Es obliegt dem Betreiber, geeignete
Schutzvorrichtungen (z.B. Schlag-
schutz) zu installieren.

6.4 Elektrischer
Anschluss

Der elektrische Anschluss des Stro-
mungswachters erfolgt Uber das
Anschlusskabel des Schaltkontaktes.
Hierbei sind alle Sicherheitshinweise
der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS", Kapitel 5, zusatzlich zu
beachten. Es mussen alle fir

den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen gultigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden.

6.5 Erdung des Gerates

Beim Einbau des Gerates in

eine Rohrleitung muss sichergestellt
werden, dass die Erdung des Gerates
Uber die Rohrleitung erfolgt, so dass
keine gefahrlichen Potentialdifferenzen
auftreten kénnen.
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Installation und Erstinbetriebnahme

Kontaktschutzmanahmen

6.6 KontaktschutzmaR-
nahmen

Vorschlage fiir Kontaktschutzmaf3-
nahmen beim Einsatz der Gerate in
nicht explosionsgefahrdeten Bereichen
sind in der Betriebsanleitung "DKG-1
Modul BASICS", Kapitel 5.9 ,Kon-
taktschutzmaRRnahmen® beschrieben.
Beim Einsatz der Geréate in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen durfen nur
KontaktschutzmalRnahmen ergriffen
werden, die in Einklang mit allen
glltigen Sicherheits- und Unfallver-
hitungsvorschriften fir explosionsge-
fahrdeter Bereiche und mit den
Festlegungen dieser Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul ATEX" stehen.
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Bedienung

7 Bedienung

Die Bedienung ist in der Betriebs-
anleitung "DKG-1 Modul BASICS",
Kapitel 6, beschrieben. Es sind alle
Sicherheits- und Gefahrenhinweise
der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS", Kapitel 6, zu beachten. Es
mussen alle fur den Einsatz in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen gultigen
Sicherheits-, Unfallverhitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden.
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Storungsbehebung

8  Storungsbehebung

Die Vorgehensweise bei Stérungen ist
in der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS", Kapitel 7, beschrieben.

Es sind alle Sicherheits- und Gefah-
renhinweise der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS", Kapitel 7,

zu beachten. Zusatzlich missen alle
fur den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen giiltigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden.
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Wartung

Retouren > Retouren Antrag

9 Wartung

Die Wartung ist in der Betriebs-
anleitung "DKG-1 Modul BASICS",
Kapitel 8, beschrieben. Es sind

alle Sicherheits- und Gefahrenhin-
weise der Betriebsanleitung "DKG-1
Modul BASICS", Kapitel 8, zu
beachten. Zusétzlich missen alle

fur den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen giiltigen Sicherheits-,
Unfallverhitungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden. War-
tungsarbeiten dirfen nur auf3erhalb
explosionsgefahrdeter Bereiche durch-
gefuhrt werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch War-

tungsvorgéange in explosi-

onsgefahrdeten Bereichen

—  Wartungsarbeiten diirfen
nur aufRerhalb explosions-
gefahrdeter Bereiche aus-
gefiihrt werden

9.1 Retouren
9.1.1 Retouren Antrag

Fir Rucksendungen, gleich aus wel-
chem Grund, gilt die Retourenrege-
lung von MEISTER in der jeweils
letzten gliltigen Fassung. Fur Rick-
sendungen, die nicht der Retourenre-
gelung entsprechen, kann MEISTER
die Annahme zu Lasten des Versen-
ders verweigern.
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Demontage und Entsorgung

10 Demontage und Entsorgung

Die Demontage und Entsorgung ist in
der Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS", Kapitel 9, beschrieben.

Es sind alle Sicherheits- und Gefah-
renhinweise der Betriebsanleitung
"DKG-1 Modul BASICS", Kapitel

9, zu beachten. Es missen alle

fur den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen gliltigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden. Eine
Demontage der Gerate darf nur auller-
halb explosionsgeféhrdeter Bereiche
durchgefihrt werden.

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Demon-
tage in explosionsgefahr-
deten Bereichen

— Demontage darf nur
auRerhalb explosionsge-
fahrdeter Bereiche ausge-
flhrt werden

— Demontage in explosions-
gefahrdeten Bereichen darf
nur durchgefihrt werden,
wenn keine explosionsfa-
hige Atmosphare vorliegt
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Technische Daten

MaRblatt

11
11.1

Technische Daten
MafRblatt
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11.2 Allgemeine Angaben

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumaRBe (mm)
G DN sSw L1 L2 T
1/4" 8 41 118,5 144,5 10
1/2" 15 41 118,5 144,5 14
DKG-1/1
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
1/4" 8 41 118,5 144,5 10
1/2" 15 41 118,5 144,5 14
DKG-1/2
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
1/4" 8 41 118,5 144,5 10
1/2" 15 41 118,5 144,5 14
DKG-1/4
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
1/2" 15 41 118,5 1445 14
DKG-1/8 3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
1/2" 15 41 118,5 144,5 14
DKG-1/10 3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
1/2" 15 41 118,5 144,5 14
DKG-1/15 3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
DKG-1/24 1/2" 15 41 118,5 1445 14
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Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumafRe (mm)
G DN SW L1 L2 T
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
1" 25 41 118,5 158,5 17
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
DKG-1/30
1" 25 41 118,5 158,5 17
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
DKG-1/45
1" 25 41 118,5 158,5 17
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
DKG-1/60
1" 25 41 118,5 158,5 17
3/4" 20 41 118,5 138,5 15
DKG-1/90
1" 25 41 118,5 158,5 17
Typ EinbaumaRBe (mm)
G D1 D2 A1 A2 A3 A4 Gewicht
(9)
1/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/1
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
1/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/2
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/4 1/4" 45 50 - - - ca. 68 850
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Technische Daten

Allgemeine Angaben

Typ EinbaumaRe (mm)
G D1 D2 A1 A2 A3 A4 Gewicht
(9)
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/8 3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/10  3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/15  3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
1/2" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/24  3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
1" 45 50 - - - ca. 68 850
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/30
1" 45 50 - - - ca. 68 850
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/45
1" 45 50 - - - ca. 68 850
3/4" 45 50 - - - ca. 68 850
DKG-1/60
1" 45 50 - - - ca. 68 850
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Technische Daten

Ersatzteile

Typ

EinbaumafRe (mm)

D2 A1 A2 A3

50 - -

50 - -

NPT-Gewinde sind auf Anfrage erhéltlich.

A4 Gewicht
(9)
ca. 68 850
ca. 68 850

Das Gewicht des Anschlusskabels betrégt bei einer Ldnge von 2m ca.

80 g.

11.3 Ersatzteile

Die folgende Ersatzteilzeichnung stellt beispielhaft den Aufbau eines Strémungs-
wachters des Typs DKG-1 dar. Je nach Typ kann der tatsachliche Aufbau vari-

ieren.
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Technische Daten

Ersatzteile

Nr. Anzahl Bezeichnung

1 1 Verschraubung (Eingang)

2 2 O-Ring (Glaspuffer)

3 2 O-Ring (Dichtung)

4 1 Schauglas

5 1 Geratehllse

6 6 Gewindestift/Innensechskant

7 1 Schwebekérper

8 2 Magnet

9 1 Feder

10 1 Verschraubung (Ausgang)

11 2 Fihrungsleiste

12 4 Befestigungsschraube (Fihrungsleiste)
13 1 Schaltkontakt mit Kabel

14 2 Unterlegscheibe

15 2 Feststellschraube
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Anhang

12 Anhang

Das bendtigte Werkzeug wird in
Abschnitt 11.3 "Werkzeug" in der
Betriebsanleitung "DKG-1 Modul
BASICS" spezifiziert.

In explosionsgefahrdeten Bereichen
durfen keine Werkzeuge eingesetzt
werden, die Funken erzeugen kénnen.
Werkzeuge, die Funken erzeugen
kénnen, durfen nur eingesetzt werden,
wenn keine explosionsfahige Atmo-
sphare vorliegt.

Die Verwendung von Stahlwerkzeugen
jeglicher Art ist in Zone 1 ver-

boten, wenn Explosionsgefahr durch
Stoffe der Explosionsgruppe IIC (nach
IEC/TR3 60079-20) (z.B. Acetylen,
Wasserstoff) gegeben ist.
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